
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Çekme Testi ve Basma Testi Ekipmanları Arasındaki Farklar Nelerdir? 

 

Çekme testleri uygulanırken test makinesi, çekme testi numunelerini birbirinden ayıran bir gerilim yükü 

uygular. Plastik çekme testlerinde ise, test numunesi çekme dayanımını ve sertlik ve akma dayanımı dâhil 

olmak üzere diğer özellikleri ölçmek için çekilir. Plastikler için çekme testi standartları olan ASTM D638 ve 

ISO 527-2, birbirlerine benzer ancak farklı standartlaştırılmış test numunesi geometrisi ve boyutlarını 

anlatırlar. Bu testler, numuneyi tutması ve test işlemi sırasında inceldikçe ayarlanması beklenen çekme 

çeneleri gerektirir. Bu çeneler, basma armatürlerinden farklı çalışır.  

Basma testlerinde, test makinesi, test numunesini kırılana veya ezilene kadar ezmek için bir itme veya 

basma kuvveti uygular. Polimer yapıdaki köpük malzemelerin basma testleri, kullanılan basma plakalarının 

ve deflektometrenin hangi tip kullanılacağını belirten ASTM D1621 test standardı kapsamında 

açıklanmaktadır. Test numunesine, hücresel yapı bozulana veya parçalanana kadar basma test plakaları 

arasında kuvvet uygulanır.  

Üniversal bir test makinesi, çekme ve basma testlerinden birini veya her ikisini birden gerçekleştirebilir. 

Crosshead, taban plakası ve orta tabla arasında bulunan test numunesini çekmek veya basmak için 

kullanılabilir. 


